Renlavsbladet
Februari / 2008

Summering INFOMOTE om vara garage

Pa vart infométe deltog omkring 90 boende pé Renlavsgéangen, vilket torde vara ett av de mer
vilbesdkta mdten som héllits om Renlavsgédngens gemensamhetsanlidggningar.

P4 Infomdotet gick Projektengagemang igenom hur de sdg pd garagen. Slutrapporten kommer
under februari/mars 2008 och kommer att delas ut till samtliga hushéll p4 Renlavsgingen.

Styrelsen kommer att utgd fran slutrapporten och arbetsgruppens forslag nir budgetforslaget
presenteras pé drsmotet.

Notera gédrna den 15 april for Renlavsgingens drsméte. En uppmaning — KOM!

P& Infomotet efterlyste dven styrelsen om ndgon visste var tidigare utforda besiktningar kunde
finnas om vara garage. En ledamot frdn en &ldre styrelse gav oss sddan information att vi har
funnit tre tidigare besiktningar fran 1994, fran 3 olika foretag/organisationer.

Besiktningsprotokollen fran 1994 péavisar att redan dé, for 14 ars sedan, var garagen i dligt
skick. Av de rekommendationer som gavs i samband med besiktningarna har endast nytt
tétskikt utforts. Ovriga atgérder har 1dmnats utan atgérd.

Dédrmed har vi nu 4 av varandra oberoende besiktningar som underlag for vart vidare arbete
med garagen. Upprittad arbetsgrupp har siledes bra underlag att arbeta vidare pa och vi far
hoppas att de kan komma fram till ndgon 16sning, som vi alla kan enas kring.

Arbetsgruppen bestar idag av Willy Engstrém, Christer Eriksson, Leif Ahlgren och Stig
Cullberg. Fler deltagare 6nskas. Forsta motet berdknas ske i mitten av februari.

Anmdlan till arbetsgruppen sker till fredriki@beyerf.se. Fredrik Beyer kallar sedan till det
forsta motet och att arbetsgruppen déirefter far utse en sammankallande. Arbetsgruppens
forslag bor ligga pé styrelsens bord senast till 1 april, s& att vi kan dela ut det till samtliga
boende pa Renlavsgangen tillsammans med 6vriga drsmoteshandlingar.

P4 Infomd&tet nimndes dven sikerhetsfaktor 4 for vara garage, av en boende, dvs att garagen
skulle vara byggda med fyra ginger sikerheten. Civilingenjérerna pa Projektengagemang har
raknat ut sdkerhetsfaktorn, med hjélp av uppréttade ritningar, for véra garage till mindre 4n 2
(1,2-1,6). Ganska viktig information om véra armeringsjirn rostar i garagen. Ett uppdrag for
arbetsgruppen att fundera Gver.

Med vénliga hélsningar
Styrelsen for Renlavsgangens Garagesamfillighet

Bilagor

Besiktningsprotokoll frin CBI
Besiktningsprotokoll fran Stockholms Konsult
Besiktningsprotokoll frén dab
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Parkeringsgarage Renlavsgingen 234, Tyresd

1 Orientering

P4 uppdrag av Garagesamfilligheten Renlavsgangen 234, Tyreso har Cement och Betong
Institutet, CBI, bedémt ett lagningsforslag daterat 1994-02-10, rapport 74334 Stockholm
Konsult. Dessutom har vi utfért begransade matningar av tickande betongskikt,
karbonatiseringsdjup och analys av kloridhalten i betongbjélklaget till garagets mellanplan.
Parkeringsgaraget, som inte ar uppvarmt, uppférdes omkring 1970.

2 Besiktning

Konstruktionen, som &r i 3 plan och platsgjuten, bestér i mellan- och takplan av en 300 mm
tjock platta med inlagda ursparingar. Forutom pa ena halvan av 6verplan kor man direkt pa
betongytan.

Vid besiktning den 24 november 1994 uppmittes karbonatiseringsdjup och tackskikt till
armeringen frén dversidan av betongbjalklaget i mellanplan. Dessutom uttogs prov av borrkax
fran bjilklagets oversida i korfaltet. Det fanns sprickor i dverytan som tyder pa att korrosion
pagér.




3 Allmint om bestindighet
3.1  Skador pi betong

Nir betongkonstruktioner skadas ar en av de vanligaste orsakerna armeringskorrosion, som
fororsakar bortsprangning av tackskikt.

3.2 Armeringskorrosion genom karbonatisering

Betong har normalt rostskyddande egenskaper pd armering. D4 betong karbonatiseras , vilket
beror pa att luftens koldioxid, CO2, reagerar med betongens kalciumhydroxid, Ca(OH)5,
sjunker dess pH-virde och den korrosionsskyddande formagan upphévs.

3.3 Kloridinitierad korrosion

Armeringskorrosion kan ocksa fororsakas av klorider i betongen. Kloridinitierad korrosion
anses starta nir kloridkoncentrationen dverskrider ett visst vérde, sk troskelvirde. Detta dr
inget "entydigt" virde utan varierar beroende pa bl a betongens sammansittning (delmaterial)
och miljén dir konstruktionen befinner sig (syre, fukt, virme). Fran forskningsresultat och
erfarenhet vet man att risken for korrosion avsevirt dkar nér kloridkoncentrationen (raknat
som Cl- av cementvikten) dverstiger ca 0,4%. Vara erfarenheter fran praktiken och senare
forskning vid CBI visar dock att det oftast krdvs hogre halter for att skador skall uppkomma.
Nir korrosionsprocessen val startat kommer korrosionshastigheten att vara starkt beroende av
temperaturen och fukthalten i betongen, vilket 1 sin tur beror av luftens RH och fukt fran bilar

4 Utforda métningar och resultat av kemiska analyser
4.1  Resultat av provningar
Resultat av métning av karbonatiseringsdjup och tackskikt redovisas i TABELL 1.

TABELL 1. Karbonatiseringsdjup och tackskikt..

Prov nr byggnadsdel Karbonatiseringsdjup Tackskikt

/ lage mm mm
1 koryta ost 3,2, 5 35, 40, 45
2 koryta syd 4,5, 6 32, 38, 37
3 koryta vést 4, 3, 5 43, 24, 35




Frin ovanstdende TABELL kan man utldsa att karbonatiseringsfronten endast trangt in mindre

4n 1 centimeter i Gverbetongen.

Det finns séledes ingen risk for karbonatiseringsinitierad armeringskorrosion i korbanan under

rﬁtrhi;;fone 100 ar.

Resultat av mitning av kloridhalt redovisas i TABELL 2.

TABELL 2. Kloridhalt p4 olika djup fran ytan.

Prov nr Kloridhalt Kloridhalt Kloridhalt
Byggnadsdel 0-10 mm 15-25 mm 25-35 mm
1 koéryta dst/ 1 1,70 1,53 1,37

2 koryta ost/2 0,62

3 ovre plan 0,71

Kloridhalten &verskrider gransvardet 0,4% med sa stor marginal att det tyder pa att korrosion
pagér

5 Bedémning
5.1  Befintligt lagningsforslag avseende dverplan,

1 Omfattning av lagning oklar. Om ytan inte har skadats dr det onddigt att ta bort
betongen. Det finns alternativa metoder t ex katodiskt skydd.

2 Lagningsdjup ej faststillt. Den bifogade rekommendationen avser lagning av

frostskadade brodick och inte korrosionsskadade parkeringsdack.

Betongkvalitet och stélfiberinblandning saknas.

Tjocklek av tunnpagjutning saknas

Vilket material skall anvindas till denna péagjutning

AN v bW

Vad impregneras betongytor med som tél dubbdécksslitage
Om inte dessa punkter klargors fir det svart att fi ett serigst anbud.

OBS Vid reparation stings inte enbart-éverplan av utan dven delar av mellanplan maste
reserveras for stimpning. '




5.2  Melanplan.

Av ovanstiende mitresultat framgdr att det foreligger en avsevird risk for armeringskorrosion

pa mellanplan. Det ir sdledes inte enbart &verplan som behdver dtgardas utan dven mellanplan

kriver med tiden omfattande och kostsam reparation.

Det &r helt naturligt att dven det mellersta planet skadats eftersom utnyttjandet bedoéms vara

lika stor som pa dverplan. Det ar forvanande att inte detta plan undersoktes samtidigt med det

Oversta planet.

Det ar lampligt, om &4n inte bradskande, att mer systematiskt kontrollera kloridnivaer och

tackande betongskikt pd det mellersta planet.
5.3  Handlingsplan

Argard

Detaljundersok mellanplan

Tita sprickor i 6verplan med asfalt
Ta bort asfalten. pa overplan

-V S N

Reparation av Oversta betonglagret
+tatskikt pa overplan

5 Reparation av dversta betonglagret
+ tatskiktt pd mellanplan

Stockholm den 5 december 1994

Cement och Betong Institutet
Bestindighetsgruppen

e Ser

Lennart Térnblom

Syfte

Bedoma skadestorlek
Bromsar skadetakt
Undersok skadeomfattning

Aterstill till fullgott skick

Aterstall till fullgott skick

vidi; Lars JoKanssSm

Tidpunkt
Inom 1 &r
Inom 1 &r
Inom 3-4 ar

Inom 3-4 ar

Inom 4 ar
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MATERIALPROVNINGEN

Arbetsnummer 74334

Uppdragsgivare Anliggningssamfilligheten Renlavsgingen

1. PROVTAGNING

Provtagningen utférdes 1994-01-21 av Materialprovningen.
Betongkax har erhdllits genom torrbormning.

Fonster i storleken c:a 30 x 30 cm har upptagits i gjutasfalten.
Provers och fonsters ldge se skiss 1.

2.  PROVNINGSMETODER OCH RESULTAT

Provningsresultaten avser enbart de enskilda provkroppar som anvints till
provningen.

Rapporten fir endast terges i sin helhet utan skriftligt tillstind av
Materialprovningen.

2.1 Okulir besiktning pé plats.

Fonster 1

Den frilagda betongytan var torr och fast.
I anslutning till det upptagna fonstret (frilagda betongytan) saknade gjutasfalten
vidhiftning till betongdicket.

Postadress Telefon Telefax
Alsaigatan 7-9 08-644 0110 08-702 1366 1(3)
116 41 STOCKHOLM



Fonster 2

Upptogs i anslutning till en ytavloppsbrunn mitt Sver fog i gjutasfalten.
Gjutasfalten saknade vidhiftning till betongdicket och betongen var blst men fast.

2.2 Kloridhalt

2.21 Provningsmetod
Modifierad SS 13 72 35 (upplOsning i svag syra) samt slutbestdmning av kloridhalten
med jonselektiv elektrod.

2.22 Resultat
Kloridprofil, se diagram 1.
11 st kloridanalyser utfordes p& 5 st prov.

Provningen utférdes 1994-02-08.

3.  SAMMANFATTNING AV RESULTAT

Klorider férekommer i olika utstrickning i samtliga prov och nivier. Kloridhalten
varierar frdn 0.08 till 1.13 % kloridjoner av cementvikten.

Bronorm 88 ar den skrift som pa prént har satt grinser avseende kloridinnehallet i en
betongkonstruktion (se bil, utdrag 70.412 sid 9 ur publ 1988:207).

4. SLUTSATS

Eftersom inga ytskador har konstaterats i upptagna fonster 4r det troligt att relativt
stora ytor under gjutasfalten &r skadefria med tanke pi ytskador.

Parkeringsdickets betongkonstruktion 4r kloridsmittad &ven p3 det djup i plattan dir
det Svre armeringslagret 4r beliget. Armering som &r ingjuten i en kloridsmittad
betong kommer forr eller senare att korrodera. Om man utestdnger fukt och syre samt
tillser att betongen ej karbonatiserar och realkaliserar karbonatiserad betong fordrdjer
man korrosionen men den stannar ej av helt utan fortgdr med lagre hastighet.

[ spricka férekommer klorider i anslutning till underkantsarmeringen. Eftersom
armeringskorrosion redan har startat méste omfattande &tgirder utforas.

P-dick Renlavsgingen 74334
23



5. FORSLAG TILL ATGARDER

Den uppspruckna gjutasfalten som pé ett flertal ytar saknar vidhéftning till underlaget
borttages. Eftersom man har konstaterat att betongdécket &r kloridsmittat bér
betongen bortbilas till det djup dér kloridkoncentrationen understiger 0.15% Cl—joner
av cementvikten. Om bilningsfronten tenderar att gd djupt in bakom armeringen p&
grund av klorider torde man i strid med Bronorm 88 kunna ldmna kvar betong
innehllande klorider dock ej i anslutning till armering om man vid reparation
anvinder en betong som har vct < 0.45 och med inblandning av stilfibrer. Om det ar
en utomhuskonstruktion bor dven luft tillsittas reparationsbetongen.

En hégvirdig betong (vet < 0.45 med inblandade fibrer) tenderar att bli s tit att
klorider har svart att forflytta sig i konstruktionen.

Den betong som innehdller klorider i anslutning till en spricka skall bortbilas i
anslutning till armeringslagret och 3 cm in i konstruktionen.

Reparation av en konstruktions underyta utfors ldmpligast med sprutbetong.

Hela déickets §veryta bdr titas genom en tunn betongpdgjutning med hogvirdig
betong innehillande fibrer som minskar de plastiska krympsprickorna.

Fdre tunnpigjutningen bor betongens dveryta vattenfrdsas for att god vidhiftning
skall erhéllas.

En statiker bor anlitas fér kontroll av att reparationsinsatsen ¢j dventyrar
konstruktionens barighet under och efter reparationen.

Efter utférd reparation &r det en férdel att impregnera alla nakna betongytor.

MATERIALPROVNINGEN
Betongteknik

7)Y

Mats Karlgvist Vidi: Bertil

P-diick Renlavsgingen 74334
33)



70.4
70.41

70.411

70.412

] Kri .
Betong

Betongen beddms som acceptabel om kriterierna
enligt 70.411 t o m 70.416 &r uppfyllda,.

Betongen dr inte urlakad, vittrad eller spjdlkad
i sddan omfattning att konstruktionens funktion
ar nedsatt.

Denna beddmning gdrs av sakkunnig person.
Lampligen tillgrips ocksd provbilning och
bomknackning. .

Kloridhalten, uttryckt som kloridjonhalten i pro-
cent av cementets vikt, 4r mindre an 0,30% i niva
med armeringen i betong med ospdnd armering. Mot-
svarande varde fér spadnnarmerad betong dr 0, 10%.

vid borttagning av kloridbemdngd armerad
betong bor mdlsdttningen vara att betong med
kloridjonhalt stbrre d4n 0, 15% avlagsnas for
att sdkerstdlla bestandigheten.

For betong med forhéjd lufthalt och vet 0,5
kan hégre kloridjonhalter godtas, >0,30%, om
inte risk for kloridinitierad armeringskorro-
sion foreligger. Denna risk kan eventuellt
elimineras genom katodiskt skydd, se avsnitt
74.9.

KRalciumklorid, cacCl,, innehdller 64% klorid-
joner. Detta innebég att om kloridhalten &r
angiven som ekvivalent mangd CacCl., sd kan
denna rdknas om till kloridjonhal% genom att
multiplicera med 0,64,

FOr att grovt uppskatta betongens tillstAnd
och dess kloridjonhalt, kan foljande kriterier
anviandas vid okular beddémning i samband med
bilning.

Om utdver cementpasta dven ballast gdr sonder
i samband med bilning kan betongen beddmas
som oskadad. Dess kloridjonhalt torde vara
mindre &an 0, 15%.

Om ballast sldpper frdn cementpasta vid bil-
ning kan betongen beddmas som skadad. Om vita
avlagringar dessutom kan iakttas ar kloridjon-
halten férmodligen stdrre an 0, 15%.

Om vid bilning betongen ofta sldpper i storre
skiktvisa sjok, samtidigt som vita avlagringar
kan iakttas i brottytan, &4r betongen skadad
och dess kloridjonhalt foérmodligen storre &n
0,30%.
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MATERIALPROVNINGEN Diagram : 1(1)

Kloridprofil

P-dick, Renslavsgatan

04 —

0,30 %-grins

0,2 -
0,15%grins

| | ] | ] | 1

0 20 40 60 80 100
Djup under betongytan [mm]

Cl-joner av cementvikt [%]
L e =
[ a0 [}
T | T I L
f’ﬂ<

0,0

BPl ¢©P2 AP3 JP4 oPS

Griinserna 0.15% resp 0,30% Cl-jonerav cementvikten ersitter de tidigare griinserna 0,20% resp 0,50%
CaCl2 av cementvikten. De utgdr de grinser, enl Bronorm 88, vid vilka betong bér bortbilas resp till
vilken niva betongen bér bortbilas.
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KBRSULT

MATERIALPROVNINGEN

Resultat frin kloridanalys
Objekt:  P-diick, Renslavsgatan

Arbnr:
Tillhdr
diagram :

Provnummer

Djup (mm] | P1

P2 | P3

P4

PS5

Virdena uttrycks i Cl-joner av cementvikt [%)]

Grinserna 0.15% resp 0,30% Cl-joner av cementvikten ersitter de tidigare granserna 0,20% resp 0,50%
CaCI2 av cementvikten. De utgir degriinser, enl Bronorm 88, vid vilka betong bor bortbilas resp till

vilken niva betongen bar bortbilas.

74334

1(1)



Anl. Samf. Renlavsgangen
c¢/o Johansson
Renlavsgangen 310

135 35 TYRESO
Er handlaggare: Telefon: Telefax:
Bengt Johansson 08-742 82 11
Var handlaggare: Telefon: Telefax:
Uif Nilsson 08-759 90 10 08-739 02 02
Giteborg 1994-04-05 Férfragningsdatum: 1994-

Av DAB uppréattade och dversanda arbetsmaterial / ritningar eller principskisser 1ar enbart nyiyas { fSrhallande mellan parterna. Onskas materialet
anvéndas I annat tdrhallande skall skriftligt medgivande ges frdn DAB (Eni. AB-72)

B : Parkerin k Renlayv n

Oversander matprotokoll uttérd enl. dverenskommelse.

Proverna ligger pa p-décket enl. fljande:

P-dack 1
Pkt 1 Prov 1

Lage:Mitt framfér garageldnga, ca 1 m {ran garageport

Provdjup: 5 - 15 mm ; 15 - 25 mm

Pkt 2 Prov 2

Lige:P-plats, mitt framfdr garageldnga.

Provdjup: 5 - 15 mm ; 15 - 25'mm

P-dack 2
Pkt 3 Prov 3 - 7
L&age:Enl. bifogad planskiss.

Provdjup: 5 - 15 mm ; 15 - 256 mm

Vi har f6r att minimera ev. matfel fran i ytan férevarande partiklar borrat bort ca 3-5 mm fére

provning.
Adress; Telefon: Bankgiro: Regnr:
DAB 031-65 00 60 689-3937 556315-8855
DOMIF‘LEX AB Telefax: Postgiro:
Gothiahuset 031-65 46 80 832584

402 79 GOTEBORG



Uppmétta varden visar att begynnande kloridskador/ férhdjda varden finns.
VAara féreslagna atgarder eller likvardigt boér utféras inom nagot ar.

Fér ytterligare upplysningar star jag till tjanst.

Med vanliga halsningar

DAB
DOMIFLEX

Ulf Nilssbn

Bifogas Méatprotokoll

DAB - DOMIFLEX AB Gothiahuset 402 79 GOTEBORG
Telefon: 031 - 65 00 60 Telefax: 031 - 65 46 80
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IN-SITU TEST
§§

0.003 mv
Kalibrering. kiar -\.:'_'_"--"_".violet e »gren mysemd ,
% Cl 0,005 . 0,020 _;4,0:959 =] =0500 %
mV., fer \02 I e R

mV. efter 102 1% 55

Prave nr. 1 2 | Bemrkning

mv %o mv wal Cl/cementuikt YA
5<15 F/ 0029 _ 0.632 «x320,203%
6 15.25 +/ 10029 0.203%,
=15 67+ 0035 0.0%553=0,.245 %
7 15-25 +3 10026 0.036 x 3 32 /.
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